

■Wi-Fi ダーム機から設定ずる場合について 

STEP 1 〜5の手順で、パソコンからインターネット接続できるようにず 
るか、スマートフオン ( iPhone や Android 端末)からインターネット接 
続できるようにした後で、別紙「かんたんセットアップガイド IS 」の 
P 3「 Wi - Fi ゲーム機と本製品を接続ずる場台の設定の流れ」をお読み 
<ださい。 

■2 台目な!运のパソコンのち続方法について 

2台目 ly 降のパソコンについては、この説明書の STEP 3 から作業を始 
めて < ださい。 


無線機器 


f 、、、、 


無線 LAN 内蔵 
パソ ZI ン 


m み圓、み菊、み か,„ 


ネットワーク対応 
テレビ 


iPhone 、 Wi - FW _ A 機 

Android 端末など 


パソコンから無線 LAN とインターネットへの接続する手順は、 
この説明書の STEP 1〜5をお読みください。 


有線機器 


無線ルータを「無線親機」、無線アダプタ 
を搭載したパソコンを「無線子機」と 
呼ぶ場合もあります。 




本製品 
(無線親機） 


終端装置 

(ケーブルテレビモデム、 
ONU 、 CTU 、 ADSL ) 


本製品は1 G /100 M /10 Mbps に対旅した有線 LAN ポートを4ポート搭載していまず。 
有線 LAN 機能を搭載したパソコンなどを接続できます。 


ST6P 


班線をおこなろ前に 


インターネットサービスの契約が完了していることを確認しまず。 

•インターネットを利用ずるには、プ□バイダとの契約が必要でず。また、ご契約のサービスがずでに開始されている必要がありまず。 


プロバイダからの 
書類があれば 
お手兀に 
ご用意ください。 


ずでにインターネットをご刷用の場合は、が下の作業をしまず。 
まだ、ご利用でない場合は STEP 2 へ進みまず 

〇ずでにご使用の終端装置(ケーブル 
テレビモデム、 ONU 、 CTU 、 ADSL ) の 
いずれかがある場合、パソコンと接続した 
LAN ケーブルをはずしまず。 




終端装置 

(ケーブルテレビモデム、 ONU 、 CTU 、 ADSL ) 


^①電源をオフにする 

吟 an - 


ノぐノつン 




JV 




③ LAN ケーブルをはずす 


I I ^ 1 11 t'lrii 

' / 'し’し ' <_!j ' し‘し’し’し‘し’し！ \ ' 

r 7 /■ T r r ] に [] に \ 

/ i I J- -f ~ J 1_ \_ \ 

— 


I 


©終端装置の電源を切り、 LAN ケースレを抜いた状態で、1時間 J ； Lh そのまま置いておきまず。 
•モデムの電源をし勺たん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの 
新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗ずる恐れがありまず。 

•モデム等に電源スイッチがない場台は、 AC プラグを抜きまず。 

© STEP 2 へ進みまず。 


プロバイダからの書類をご用意 
<ださい 

ご利用のプ□バイダにより、 
ユーザ I D とパスワード ( •》 ） が必 
要になる場合があります。あら 
かじめ、プ□バイダから提供さ 
れた書類をご用意ください。 
※プ□バイダにより、認証 ID 
(ユーザー名）、認証パスワー 
ド(アクセスキー)などと記述し 
てあ U まず。 
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ルータ機能を搭載した終端 
装置またはプ□バイダから 
指示があった場合は、本製 
品の RT (ルータ） / AP (アク 
セスポイント)モード切り替 
えスイッチを 「 AP 」 側に切り 
替えてご使用ください。 




切り替えが終われば、手順 
Q へ進みます。 


インターネットサービス付き 
のマンションなどでは、壁 
面のジャッワに直接接続ず 
るタイプちあります。 


本製品を配線しましよろ 


Q 本製品の背面にある RT (ルータ)モード/ 
AP (アクセスポイント)モード切り替え 
スイッチが rRTJ 側になっていることを 
ク’確認しまず。 


ヴ 



0 


B 


本製品を設置しまず。 

-縦置きで使用ずる場合は、本製品の Logitec 
マークが正しく読める状態で、底面に付属の 
スタンドを取り付けまず。 

-横置きで使用ずる場合は、 Logitec マークが 
上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 
取り付けまず。 

•詳しいスタンドの取り付けち法は、 スタンド 

別紙「〇はじめにお読みください」の 
P 1 を参照してください。 


終端装置と本製品の WAN ポート(青ち)を、 
LAN ケーブルでつなぎまず。 


Logitech —ク 




WAN ポ—卜情色） 


Ilk? 


LAN ケーブル 

令^ ! リ MB 吟 


終端装置 
(ケーブルテレビモデム、 
ONUsCTUsADSL ) 


Q 終端装置の電源をオンにしまず。 

〇付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 
AC コンセントに差し込みまず。 



AC 

コンセント 


0終端装置と本製品の電源がオンになっていること 



-点灯 


※イラストは縦置さ時 


-点灯： PWR ランプ(青色)、 WAN ランプ(青色） 
•点滅: WLAN ランプ(青色） 

※手順 0 のあと、ランプが点灯または点滅ずるまで 
30秒程度かかりまず。 


eagq 接続方法を選びましよう J へ進みまず。 

■スマートフオンり Phone や Android 端末)から接続する場含は一 

別紙「かんたんセツトアップガイド iS 」の P 1 へ 


1 
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パソコンとの接爲方法を進びましよろ 


つ， 


2台目な降のパソコンの接織こ 
ついては、ここからお読みください！ 


スマートフオンで設定ずるときは、別紙「かんたんセットアップガイド Eia J の P 1 

「スマートフオン接続: Android / iPhone などから Wi - Fi でインターネット接続ずる J をお読みくださし、。 


Log け ec 製無線アダプタを Windows 8でご使用の場合 

〇あらかじめ無線アダプタ側の説明書をお読みになり、ドライバの 
インストールと本製品への無線 LAN 接続を確認しておきます。 
•本製品の無線 LAN ( Wi - Fi ) 接続に関する初期個ま、 P 4「0 他社 
製の無線アダプタを使う」の手順 H にある表を参考にしてくだ 
さし、。 

©無線 LAN 接続を確認したあと、手順0〜0の操作を行い、 
手順 0 で[他社製無線アダプタ]を選択して、作業を進めます。 

他なルータからのおまり換えの場合 

他社ルータのご利用時にインストールしたアプ U ケーシヨンを、す 
ベて削除してから本製品の設定を開始してください。 


参 CD - ROM ドライブがない Windows マシンの場合 

本シートの P 3 「[コラム] Windows マシンで CD - ROM ドライブ 
がない場合」をお読みください。 

参 Mac をご使用の場合 

別紙「かんたんセットアップガイド iS 」 の P 3「 Mac から接続 
する手順」をお読みください。 


Logitec 製無線アダプタをはじめて使用ずる場合 

無線アダプタ(無線モ機)を 
まだ取り付けないでください！ 


V 


幸 ^^5 


本製品に無線または有線で接続ずるパソコンを 
起動しまず。 


の 


複数のユーザーアカウントでパソコンを利用している場合 

• Windows 8/7/ Vis ねの場合一憎理智権限を持つユー 
ザーで□ブオンしまず。 

- Windows XP の場合一「コンピュータの管理者」権限を 
持つ ユーザーで □ブオンします。 


付属の CD - ROM をパソコンのドライブ 
にセットしまず。 

•自動的に「かんたん 
セットアップツール」 

が表示されまず。 


IT 


参 Windows 8/7/ Vis ねの場合 

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 
Windows 8/7なら[はい]を、 Windows Vista なら 
[続行]をワ U ッワしまず。 

• r かんたんセットアップツール J が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD-ROM の内容を表示し、 
rSimpleSetup(.exe)」 アイコンをダブルブ J ックしま 
ず。 WindowsVis ねで自動再生画面が表示された場 
合は、 「SimpLeSetup.exe の実行」をワ U ッワしまず。 


协んたん設定スタート]をクリックしまず。 





>ターネット0巧病巧定を巧いまホ。 
スタート」をウ W ックしで<ださい。 

[» アダマ々インス!化0み巧ろ巧をは. 
丄 opHec 苗/巧巧アダブタインス! - — Hi 


就 


ク U ツク 


Q 機器の接続が態を確認ずる画面が表お 
されまず。[次へ進む]をクリックしまず。 

1~[めスイツチ： 

の 


あることを«班しで 

2巧巧いすむまと化一々0 
MU ホートを L か!ケー7化で 
巧巧しで < だない。 

ホた、がでダス々をルー々に 
巧病しで < だない。 

JP » R と亏ンマび房なして ■ 

いるごと巧レで<だない ，I 



園 


ク U ツク 


>他の機器との接続が完了していない場合は、 
宜ち B を参考にして機器を接続してください。 


接続方法を選択し 、 E 
の説明に進みまず。 

1 このパソコンをルークに接続する方法を選巧してがさい。 


0のそれぞれ 


化な»無|•ァタフタ 


いずれかを 
ク U ツク 


※お買上げのモデルにより、 
画面が多少異なりまず。 


■Log け ec 製無線アダプタ 
►このあとの百百正 J の©へ 

参対象となる Log け ec 製無線アダプタ 


LAN - W 450 AN / U 2 
LAN - W 300 N / U 2 SBK 
LAN - W 300 N / U 2 
LAN - W 150 N / U 2 M 
LAN - W 150 N / U 2 BK 


LAN - W 300 AN / U 2 

LAN - W 300 N / U 2 SWH 

LAN - WN 11/ U 2 

LAN - W 150 N / U 2 H 

LAN - W 150 N / U 2 WH 


上記!^ツかの興な製無線アダプタの場合 

[他社製無線アダプタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN 一 P 3 IrWJiLI の©へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用ずる場台に選択しまず。 

■他社製無線 アダプター P 4 ちちた]の©へ 

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の轉社製 
無線アダプタおよび Windows 8をご使用の場合に選択 
します。 

■有線 (LAN ケーブル) 一 P 4 宜百正！の©へ 

本製品の有線ポートに LAN ケーブルで接続ずる場合に 
選択しまず。 
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接続に化爱な 
設巧をしましよろ 


の最後に選がした桑件に 
あわせて、©•©•©•©の 
いずれかの説明に進みまず。 





Log け ec 製無瞭アダプタを«う 


間違ったボタンを巧したとき 

[前に戻る]を何度かブ少ソワして、协んたんセットアップツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインストールしてください(上記 STEP3 
手順0の画面の[サービス]ボタンよりアンインストールできます)。アンインストール後、 STEP3 の始めから作業をやり直してください。 


無線モ機を取り付けるパソコンと 
本製品の距離を約1 m にしまず。 


約 1 m 


a 

/ — \ 



• 接続確認後は、電波の届 < 範囲でご使用 
いただけまず。 

ご使用になる無線アダプタの型巧を 
選がし、[次へ進む]をクリックしまず。 


インストールする Logi ゎ C 巧線アダプクを選巧し、 
「ホへ進む」ボ女ンを夕 J 、ン々してくださし、 • 


LAN-W300AN/U2 

LAN-W300N/U2 

LAN-W 300 N/U2SBK 

LAN-W 300 N/U2SVVH 

LAN-W150N/U2M 

LAN-W150N/U2H 

LAN-WN11/U2 

LAN-W150N/U2BK 

LAN-W150N/U2WH 


I 


①選択する 


-⑥クリック 


[インストールずる]をクリックしまず C 



夕 






ク u ック 


>無線アダプタのドライバとソフトウェアの 
インストールが'始まりまず。 


r 既に、他の無線デバイスがち効… J と 
表示された場合 

_既に有効な無線デバ 
. イスが存在している巧 
み巧 み^、能性がありまず。同一 
パソコンで複数の無 

fcai _ ■=— 線デバイスを使用する 

と、通信に悪影響をおよぼすことがあります。 
パソコン 等の取扱説明書を参照し、無線デバ 
イスを無効にしてください。 

※他社製無線アダプタに関連するソフトウェアは、ア 
ンインストールしてくださし、。 


ご使用の環境によって、確認画面が表巧されまず。 
表示された画面にあわせて処巧を実行しまず。 

• 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/Vista) 
Windows 7の場合は[はい]を 、 Windows Vista の場合は 
[続行]をフリックしまず。 

•〈 Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき (windows 7/Vista) 
にのドライバソフトウェアをインストールしまず]をフリックしまず。 
• 〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP) 
[続行]をフリックしまず。 

r 無線アダプタを接続してください。 J と表おされまず 
ので、パソコンに無線アダプタを取り付けまず。 




巧線アダプタを接続してがさし、。 



夕 



※イラストは例でず。 



>無線アダプタを差し込むと、 
自動的にドライパ'のインス 
卜ールが始まりまず。 

ちぺージ上へ続< 
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左ページ下より 


Q ご使用の OS によって、このあとの手順が異なりまず。 


■Windows 7 /\/ista の場合 

しばらくずると、自動的にドライバのインストールが完了しまず。 
手順〇へ進みまず。 



《ご使用の無線アダプタによって、 
画面に表示される無線アダプタ名は 
異なります 

(画面例: LAN - W 450 AN / U 2)。 


■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順 〇〜 ©を実行しまず。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みまず。 

〇 r いいえ、今回は接続しません J を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 



③ クリック 


© け下の画面が表示された場合は、 
[続行]をクリックしまず。 



-① クリック 
-感が)ツク 



〇院了]をクリックしまず。 
手順11へ進みまず。 


ク U ツク 



巧し LW —ドウエアの巧索ウイザードの完了 


〇リフトウがか f ンスト—ルげ 
tec LAN - W 450 AN / LI 2 


-ク U ツク 


U W 下の画面が表おされまず。無線アダプタ本体にある WPS 設定 
ボタンまたは設定ユーテイリテイの [ WPS ] ボタンをクリックしまず。 


お線アダブタの WPS ボタンを2巧な上押してぐださし、。 

WPS ボタンが無い場合は、巧線アダプタのセットアップガイドを 
参照し、クライアントユーティリティの画旧上にある\«巧ボ$ン 
をクリックしてくださし、。 


ボ女ンを押しても 
本画面が切り替わ 
らなし、場合は、 
もう一度巧して 
ください。 


> Push! 


•無線アダプタ本体にある WPS 設定ボタン 
はルさいので、0の画面に変わるまで 
指先でしっかりと押してください。 


設定ユーテイリテイの [WPS] ボタンを使う場合 (LAN-WN1 1 /U2、LAN-W150N/U2BK-WH) 

① Windows 画面ち下の y アイ〕 

ンをダブルブ少ソワし 、 Logitech 
ライアントユーテイ U テイを起動し 
ます。 

② ツールバーの [ WPS ] アイコンを 
ク U ツワしまず。 

③ [ WPS (または PBC )] ボタンをワ 
U ッワします。 



© r ソフトウェアを自動的にインストール 
①クリック ずる J を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


Q 自動的にが下の画面に変わりまず。本製品の底面(縦置時)にある 
WPS ボタンを、1秒〜3秒巧して作動が態 (WPS ランプがホ色に 
点激になったら離しまず。 __ 

ボタンを1秒 L 乂上辑 

り WPS I ; 

がすI I : 


ルータ側の rwpsi ボタンを 1 秒]^乂上押し ffWPSj ランプ点灯を 
確認しごください。 


すルータの W 
ボタンを巧す 


国 


透) WPS ランプ 
巧技！ 




> WPS ランプが赤色に点なしない場合は、 
再度押してください。 


〇 


•2 分な巧にボタンを押してください 

無線アダプタの WPS ボタンを押してから、2分じ(内に本製品の WPS ボタンを押してください。 

♦接続に失敗したとさ 

[前に戻る]を何度かブ J ッワして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 STEP 3 の始めから作 
業をやり直してください。 


tw 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ、 PDF 版マニュアル「 10お問い合わせの前に」 
をお読みください。 



パソコンの 內碌無族 LAN 機能を巧う 


〇ご使用の OS や巧蔵無線 LAN のこ 
■ 環境によって、表巧される画面が 
異なりまず。 

当てはまる説明をお読みください。 

Q が下の画面が表巧され、本製品 
への接続が開始されまず。 


Losttec 


/ S ソコンの内愚巧線の設定を行います。 


<&i^ 


パソコン本体に無線 LAN の オン/オフスイツチがある場をは、 

あらかじめ無線 LAN 機能を オンにして < ださい。 


諸 ) 



•〈 SSID の選択とキー入力〉画面が表示された場含 

① SS I D として riogitec-XXXXXXJ を選択しまず。 

《 XXXXXX 口ま、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数きが組み合わされて表示 
されます。 



③本製品に付属の「設定情報シール」の13文字の半角英数字 
(ずべて大文字)を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

設定情報 シール 


《「 bgitec 2 nd - XXXXXX 」 も表示されている場合があります。 
こちらは Wi - Fi ゲーム機専用の SSID なので、選択しないでください。 


• OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定ち法が 
書かれたマニュアルをお読みになり、ち記の設定値を 
参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


logitec-XXXXXX 


2nd I logitec2nd-XXXXXX 


(0 〜9、 A 〜 H の大文字） 


^ 192.168 .2.1 

巨 U 

目邸巧 

g みほん ； r QR でかんたん接続 

設定用コード 


情巧お•法にはご注意 < ださい 
MAC7HVX： xxxx«xxxxxx 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


暗マ^!- 

がには、〇〜9、 A 〜 H のランダムな半角英数字が入ります。） 


SSID で涅巧とキーの入力 

無巧 LAN ルータ本怖；:記我されている SSID 

回 

を涅巧してください。 

logitec39ec9c ▼ |—を巧 _ j 

お線 LAN ルータ本な(こ記栽されている暗ち Key ゆ〜9、 A 〜 H で13文ぞ)を 

1 123456789 ABCDI | 

巧:八乂干こィ J、 乂づ "W#/ ぶの乂于こレし1 

1 

民す JUS 9。 

1 0 

K 1 1キャンセル1 

1 

M 

1 

\ 


ク U ツク 


tW 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

> 3分待っても画面が進まなければ、 PDF 版マニュアル 「圍お問い合わせの前に」 をお読みください。 


SSID 

1〇 呂 itec-XXXXXX が’※ 2 

暗号化ち式 

WPA 2- PSK ( AES ) 

キーフオー マット 

パ スフレー ズ 

キー 

本製品に付属の「設定情報シール」の13文字の 
半角英数字(すべて大文字） 

《1 XXXXXX には、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数きが組み合わされて表示されます。 


《2接続画面には 「 bgitec 2 nd - XXXXXX 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください。 


コラム 


Windows マシンで 
CD - ROM ドライブがない場を 

Windows 環境でご使用の場合で、 CD - ROM ドライブ 
が付いた Windows マシンがないときは、無線アダプタ 
と本製品(無線親機)の接続作業をしたあとで 、 「Web 
ブラウザ版:かんたんセットアップツール」を使用しまず。 


I 本シート P 1 の STEP 2 をお読みになり、本製品とモ 
* デム等を接続しまず。 




パソコンの無線アダプタから本製品(無線親纖に無線接続できるようにしまず。無 
線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタ側の無線設定を、本製品の無線 
設定の初期値にあわせまず。 

※有線 LAN で使用ずる場 S ま、パソコンと本製品の LAN ポートを LAN ケーカしで接続ずるだけです。 


項目 

無線アダプタ側に設定ずる内容 

SSID 

Logitec - XXXXXX ^ (付属の「設赶青報シ-ル」に記獻 

暗号化ち式 

WPA 2 -PSK ( AES ) 、ノ なつ レーズ 

暗号 キー 

本製品に付属の「設定情報シール」に記載された半角英数字 13 文字でず。 
すべて大文字で入力しまず。 


♦設定情報シールや本製品の孤期値の詳麵ホ、別紙 「 D はじめにお読みください」の 

P 2 「おもな仕様と 工場 出荷時の設定値湖期働」をお読みください。 


《XXXXXX 口ま、〇〜9、 a 〜愤ランダムな半ち英数字が組み合わされて表示されます。 


① W e b ブラウザのアドレス欄に 

〇別紙「かんたんセットアッ 


■ 「 h け P :// 192.168.2.1」 を入力し、 


•プガイド mil I の P 3 


キーボードの Enter ] キーを押しまず。 


「 Mac から接続ずる手 


• 本製品の設定ユーティリティに接続ずる 


順」にある「インターネッ 


ためのユーザー認証画面が表示されまず。 


卜への接続」の手順®け 
降を参照し、 Web ブラ 


③ユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 


ウザ版の「かんたんセッ 


「 admin 」 を入力し、 [ OK ] をクリック 


トアップツール」を使って 


しまず。 


インターネットに接続し 


• 設定ユーティリティの[ホーム]が表示さ 
れまず。 


てくださし、。 


V _ J 


V J 


3 


































































































































































































■ 0 化な製のおおアダプタを巧う 


：■ 


他な製の無線アダプタに付属のマニュアルを 
お手元にご用意ください。 


曾 


Q 他な製無線アダプタのマニュアルを 

お読みになり、無線 LAN の接続設定をしまず。 


■他社製無線アダプタに設定する内容^ 1 


SSID 

Logitec-XXXXXX の ’^ 3 咐属の「設定情報シール」に記獻 

暗号化ち式 

WPA 2- PSK ( AES ) 

キーフオーマット 

パス フレーズ 

キー 

本製品に付属の「設定情報シール」の13文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1この設定値は、本製品が初期値の状態で接続でさる設定値でず。 

《2 XXXXXX には、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数宇が組み合わされて表示されまず。 

《3接続画面にはり ogitec2nd-XXXXXX」 も表示されまずが、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 


Q 無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、[次へ進む]をクリックしまず。 


わ手元の他社製無線アタブ句の取扱説明害を参照し、 
無線の接続設定を行ってください。 

設定完了楼、「ホへ進む」をクリックしてくださし、。 



接続に失敗したとさ 

本製品の無線 LAN 設定と、パソコン側の無 
線 LAN 設定が同じ設定になっているか確 
認して、再度「かんたんセットアップツール」 
を実行してください。 


クリック 


〇 r ち百 S インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

I * 3分待っても画面が進まなければ、 PDF 版マニュアル 「圍お問い合わせの 前に」を 
お読みください。 


r © 本製をとち IBLAN で接続して®ラ 



本製品には、有線 LAN 胤こ4ポートのハフ'機能が搭載されて 
いまずので、パソコンと有線 LAN で接続できまず。 



作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付けら 
;れた(または内蔵された)有線 LAN 
:アダプタが正常に動作しているこ 
i とを確認しておいてください。 


Q 本製品の背面にある 
LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続しまず。 



回 


[次へ進む]をクリックしまず。 



Q r ち百 B インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、 PDF 版マニュアル 「圍お問い 


合わせの 前にをお読みください。 





ST6P 



インターネットに 
接続しましよろ 


Q 本製品に接続できると、そのままインターネット接続を 
開始しまず。画面には作業が況を知らせるメッセージが 
順次表巧されまず。 


•インターネットに自動接続したとき 



クソツク 


• 左の画面とともに、 Log け ec 
ホームページが表示されまず。 

• これでインターネットに接続 
できました。 

ずべての作業は完了でず。 
•[終了ずる] をフリックしまず。 

※本製品の設定ユーティリティ用のショート 
カットを作成ずるかメッセージが表示されまず。 
作成ずる場合は[はい]をブ少ソクしまず。 


•け下の画面が表示された場含 



•インターネット接続のための情報を入力ずる必要がありまず。 
手順 0 へ進みまず。 



フレッツサービスなど一部のサービスは、 

入力作業が必要でず。それがかは、 \ 

自動的にインターネットに接続しまず。 







ちの画面が表示された場合 

接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 
品のインターネット回線の種類を自動で判別できない場合があり 
ます。このような場合にちの画面が表示されます。いずれかのボ 
タンをフ|少ソクして次の手順に進みます。 



参 「 PPPoE 」、 「固赶 P 」 をご使用の場合は、手順0へ進みます。 

•に HCP 」 をご'使用の場合は、手順0へ進みます。 

《PPPoE、DHCP、 固定 IP の詳細情報がわからない場合は、ご契約のプ□バイダにお問い合わせいただき、 



接続で法と 0 で必要となる情報をご確認くださし、。 


〇 


必要な情報を入力しまず。 

■ PPPoE 接続の場含 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と 


■固定 IP の場含 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 



Q インターネットお続を開始しまず。正常に接続できると手順田の画面が 
T 表巧されまず。 

• これでずベての作業は完了でず。 

•[終了ずる] をフリックしまず。 

※本製品の設定ユーティリテイおよび、サポート情報ぺージ「えれさ胡へのシヨートカットを作成ずるかメッセージが表示されまず。 
作成する場合は[はい]をクリックしまず。 


•しばらく待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、 PDF 版マニュアル 「圍お問 
い合わせの 前に」をお読みください。 



4 LAN-W451NGR シリーズ 日かんたん セットアップガイド陸入編]本製品の接続とパソコン設定 2012年り月30日第1版□ジテック株式会社 ©2012 Logitec Corporation. All rights reserved. 



































































































































































































